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Speziell für Kühllagertanks bietet SOTEX Vegawell S51 mit dem Stickstoff-Expansionssystem 
an. Die Sensoren sind nur für mittlere Temperaturen bis 60 ° C geeignet.

Der Hauptvorteil besteht darin, dass sich sowohl der Inhaltssensor als auch der Drucksensor 
für die Stickstoffdecke im Inneren des Tanks befinden. Wenn die regulären Sensoren verwend-
et werden, kann sich im Sommer auf vertikalen Lagertanks zur Kühlung (sehr kaltes Wasser) 
etwas Kondenswasser auf der Messzellenmembran bilden. Kondenswasser kann im Winter 
gefrieren und zu ungewöhnlichen Messwerten führen. Die Verwendung von Vegawell-Tauch-
sensoren eliminiert das Risiko dieser Art von Ausfall und erhöht die Betriebssicherheit weiter.

Für beide Sensoren sollte eine Schweißbuchse im Tankdach enthalten sein. Der Sensorsatz 
wird mit einer speziellen Vegabox-Plenumbox geliefert.
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   Prozesstemperatur 		  -20 ... +60 ° C
   Prozessdruck	  		  0 ... 100 mbar / 0 ... 400 mbar
   Materialien, nasse Teile 		  316L
   Messzelle	  		  sapphire-ceramic®
   Schutzklasse 			   IP 68 (0.2 bar)
   Umgebungstemperatur 		  -40 ... 60 ° C
   Ausgangssignal			   4 ... 20 mA
   Netzteil			   9.6 ... 36 V DC
   Kabelverbindung 		  two wires, breather capillaries, braiding


