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MK-U G4 400 400
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790 1423 610 121 1036 90
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G 11⁄4” M

MK-U G4 600 600 790 1783 610 121 1036 105 G 11⁄4” M

MK-U G4 800 800 790 2130 610 121 1036 120 G 11⁄4” M

MK-U G4 1000 1000 790 2479 610 121 1036 135 G 11⁄4” M

MK-U G4 1200 1200 1000 2100 850 150 1246 313 R 11⁄2”

MK-U G4 1600 1600 1000 2600 850 150 1246 368 R 11⁄2”

MK-U G4 2000 2000 1200 2350 1050 140 1446 453 R 2”

MK-U G4 2800 2800 1200 2950 1050 140 1446 538 R 21⁄2”

MK-U G4 3500 3500 1200 3750 1050 140 1446 648 R 21⁄2”

MK-U G4 5000 5000
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1500 3600 1520 230 1746 976
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Rp 11⁄2”

MK-U G4 6500 6500 1800 3500 1820 230 2046 1476 Rp 11⁄2”

MK-U G4 8000 8000 1900 3550 1920 230 2146 1581 Rp 11⁄2”

MK-U G4 10000 10000 2000 3950 2020 230 2246 1821 Rp 11⁄2”

Die MK-U G4 400 bis 3500 ist auch mit 10 bar Auslegungsdruck erhältlich.

Flamcomat MK-U G4 Remote
kompressor druckhalteautomat

www.sotex.nl

SOTEX B.V. | Noordbaan 890 | 2841 MG MOORDRECHT | Niederlande | +31 182 61 95 97 | sales@sotex.nl

Zur Verwendung in geschlossenen Zentralheizungs- und Klimaanlagen sowie Kühlsyste-
men. Ideal für größere Systeme und Systeme, die keine Druckschwankungen tolerieren, 
wie sie in geschlossenen Systemen mit Standard-Ausdehnungsgefäßen vorkommen. Diese 
Automaten zeichnen sich durch ihre umfangreichen Fähigkeiten aus. Die Flamcomat MK-U 
G4-Fernbedienung wird komplett montiert und betriebsbereit geliefert. Durch den verstel-
lbaren Systemanschluss ist die Montage einfach und kostengünstig. Der Automat ist mit 
der neuesten Flextronic-Technologie ausgestattet.

• Stabiler Systemdruck und hoher Wirkungsgrad des Behältervolumens (bis zu 85 %).
• Kompressor-Druckhaltegerät mit „flexibler Druckhaltung“ innerhalb enger Grenzen
• Kompaktes, platzsparendes Gerät, ausgestattet mit einem geräuscharmen ölfreien Kompressor.
• Mit austauschbarem Butylbalg.
• Geeignet für den Einsatz von zwei Kompressoren an einer Maschine (zwei auf Anfrage).
• Anschlussmöglichkeit für automatische Nachfüllung oder Vakuumentgasung.
• Lieferung inkl. ölfreiem Kompressor, flexiblem Anschluss, Messfuß und Fußhöhenverstellung.
• Flexvent Super optional erhältlich.
• Geeignet für Glykollösungen bis 50 %.
• Geeignet für den Einsatz in Anlagen mit einer maximalen Systemtemperatur von 120 °C.
• Min. / Max. Betriebstemperatur: 3 °C / 70 °C.
• Behälter 400 - 1000 Liter: gemäß EN13831 / 1200 - 10000 Liter: gemäß AD2000.
• Elektrischer Anschluss: 230 V ~ 50 Hz.
• Werkseitiger Vordruck: 2 bar.
• Maximale Heizleistung: 12 MW.
• Maximale Kühlleistung: 24 MW.
• Farbe: RAL 3002.

Hergestellt gemäß PED 2014/68/EU und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.


